PWT RED

POMP Windentechnologie | =l v

11 { A 1%

POMP Windentechnologie GmbH
Bergstr. 16 - 86476 Neuburg a. d. Kammell
. Email: omp@seilwinde.net "
PR nternet: www.seilwinde.net
ZliEl) Telefon:+49 (0) 8283 920 801-0
Ui  Telefax:+49 (0) 8283 920 801-3

Drs. A01.1.60 ©3-2015 PWT-FAHRZEUGWINDEN flr den professionellen Einsatz




FAHRZEUGWINDEN VON I.“‘VI‘

POMP Windentechnologie

Fahrzeugeinbausatze mit PWT-Modulen

P
Front-SPULMAT als Wechselanbau /’ \\\ ®
Zug nach vorne, 50 - 70 kN A | B W
’/ von PWT
: Seiten-SPULMAT

Zug nach vorne
35, 50 oder 100 kN

Rahmen-SPULMAT
Zug nach hinten
50, 80 oder 100 kN

Rahmen-SPULMAT

Zug nach vorne 50 - 80 kN
bzw. hinten 100 - 160 kN
ohne Umhangen!

Rahmen-SPULMAT
Zug nach vorne

50 oder 80 kN Seiten-SPULMAT

Zug nach vorne
50 oder 80 kN
bzw. hinten

100 oder 160 kN
ohne Umhangen!

Hydroulikpump_g

Rohmenwinde mit
Wartungsklappe

Rahmen-SPULMAT|
Zug nach vorne
50 oder 80 kN

PWT-Zwillings-Seitenwinde
Zug nach vorne

bzw. hinten 50 kN - 100 kN
ohne Umhangen!
(Schnellangriff MILvh)
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W Schnelle und sicherere Arbeit durch optimale Abstimmung.
von PWT

PWT-Schwenkrolle fir Seilzug nach vorne bis 90°
unter 20 kN zugelassen. GroBere Krafte begrenzt das
Fahrzeug (bis 25° bei 50 kN) Seilschonend durch 50%
groBere Ablenkrolle als bei tblichen Propellerrollen.

Rahmen-SPULMAT Zug nach hinten, Bergstitze, PWT-Heckrolle fur Zweistrangzug nach hinten
Lamellenkupplung fiir Wasserwirtschaftswinde

Seiten-SPULMAT Zug nach vorne und mit "/
Klauenkupplung fir Energieeinsatz-Hubwinde

Seiten-SPULMAT
mit Seilzug nach hinten und Bergstitze flr
Standsicherheit und erhdhte Schragziige
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Zugkrafte 15 bis 45 t,
zweistrangig bis 90 t

Schwerlastwinde auf
Sattelzugmaschine

Verladewinde fir
Tieflader

Zwillingswinden fur
Kettenfahrzeug-
verladung

Olfeldaufbauten

Bergepanzerwinde mit
SPULMAT-System und
Bedienerfihrung

Alle PWT-Schwerlastwinden sind besonders robust und wartungsfreundlich!

Olfeldaufbauten mit
robusten Arbeitswinden
bis 45 t Zugkraft
und Anker flr
zweistrangigen Zug
bis 90 t

Zwillingswinde 2x20 t
und 2x25 t zum sicheren
Beladen und Entladen von
Kettenfahrzeugen mit
passendem Zubehdr

Schwerlastwinde
auf Sattelzugmaschine
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Die Olfeldfahrzeuge und Schwerlastzugmaschinen verrichten den Dienst in allen Klimaregionen
von Sibirien bis zu den Wistengebieten. Was nicht robust ist, wird dort schnell zu Schrott!
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Die PWT Produktpalette: Seilwinden + Zubehor

In Zusammenarbeit mit Zuliefer- und Entwicklungspartnern wuchs das groBte und vielseitigste
Fahrzeug-Windenangebot flir den professionellen Bereich: Die PWT-Produktpalette. Hub- und
Zugkrafte bis 45 t, Seilaufnahmen bis 300 m, angepasste Steuerungs- und Sicherheitssysteme
bis zur Funkfernsteuerung mit Bedienerfiihrung kénnen ohne Risiko daraus kombiniert werden.

Uber den globalen Markt tauchen Seilwinden auf, die unsere Sicherheitsnormen nicht erfillen.
Auch deutsche Hersteller ersetzen Sicherheit durch Warnschilder, wenn das juristisch genlgt.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die hochstmdogliche Sicherheit bei praxisgerechter
Windenarbeit zu erreichen und bieten daher andere Lésungen an, die oft sogar preiswerter
sind, weil wir unnétigen Aufwand vermeiden!

PWT Modulreihe HSA 30 bis 100

Die Hydraulikwinde aus dem Baukasten bis 100 kN
Modulbauweise macht bedarfsgerechte Abstimmung einfach:
Getriebe, Olmotoren, Seilausstattung, SPULMAT Wickler- und
Spannsystem, Schnellauszug, Steuerungs- und Sicherheits-
systeme, Seilendabschaltung, Schlaffseilabschaltung, Klauen-
oder Lamellenkupplung sind in dieser Palette.

PWT Modulreihen HPV und HPG97 150 bis 450
Hydraulikwinden nach MaB bis 450 kN

Mit lastabhangiger Geschwindigkeit bringt die HPV-Winde im
gesammten Lastbereich volle Leistung mit paBender Haltekraft
sowie schnellen Seilauszug und -einzug bei geringeren Lasten.
Die HPG97-Winde mit Konstantmotor und Schnellauszugs-
kupplung ist sehr robust und wartungsfreundlich. Abstimmung
durch verschiedene Olmotoren, Seile, SPULMAT Wickler- und
Spannsystem, Steuerungs- und Sicherheitssysteme sowie
Seilendabschaltung und Schlaffseilabschaltung ist mdglich.

PWT Modulvarianten

Komplette Bausatze mit Fahrzeuganpassung. Die Optimierung der
. Fahrzeuge als Arbeitsmaschine mit reifen Standardteilen ist das
@ Ziel, wodurch die Montage und Wartung schnell und sicherer wird
und oft vor Ort - ohne LKW-Uberfiihrung - abl&uft.

PWT Bauteile
Komponenten flir
Fahrzeugeinbau,
Seilfihrung, Hydraulik usw.

PWT Steuerungen

vom handbetatigten Hydraulikventil bis zum P14F Steuerungs- und Sicherheitssystem mit
Funksteuerung und Bedienerfiihrung. Hier war ein Nachholbedarf im
Windenbereich!

PWT Zubehor
Erprobte, fahrzeugtaugliche Entwicklungen passend zu unseren Seilwinden
fir Windenarbeit, Umfeld sichern, Fahrzeug sichern, Lasten anschlagen,
Rolleneinsatz usw.

Gute Ausbildungsunterlagen schaffen
Sicherheit im Umgang.
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PWT-Modulreihe HSA Seilwinden aus dem Baukasten bis 100 kN

@ Bedarfsgerechte Abstimmung durch modulare Bauweise.

@ Drei Getriebe zur Wahl, weitgehend wartungs- und verschleiBarm.

@ Mehrere Olmotoren zur Optimierung des Windenantriebs.

@ Einsatzgerechte Seilaufnahme und Seilauswahl.

@ Klauenkupplung oder Lamellenkupplung mit Lamellenbremse je nach geltenden Sicherheits-
und Einsatzvorschriften.

@ Schnellauszug bei unbelastetem Seil.

@ Mit MontagefuB und variablen Schutzsegmenten und Seilaustritten.

@ Andruckwalze variabel anbaufahig.

@ Anbaupunkte flir Zubehor

@ Anpassungsfahige Steuerungs- und Sicherheitssysteme.

@ Option: Seilendabschaltung

@ Option:
Schlaffseilschaltung

@ Option: SPULMAT

(PWT Wickel- und
Spannsystem).

Seilwinden- Nennkraft Nutzkraft Trommel- Seil@d Geschwindigkeit Trommelbr  Max.
modul Fu kN Fo kN kapazitat mm m/min * mm Seillage
HSA 30-135 33 22 75 m 11 0-13 135 7
HSA 50-135 50 36 42 m 13 0-13 135 5
HSA 80-135 80 54 37 m 16 0-10 135 5
HSA 100-135 100 71 25m 18 0- 8 135 4
HSA 30-200 33 22 113 m 11 0-13 200 7
HSA 50-200 50 36 63 m 13 0-13 200 5
HSA 80-200 80 54 55 m 16 0-10 200 5
HSA 100-200 100 71 38 m 18 0- 8 200 4
HSA 30-260 33 22 148 m 11 0-13 260 7
HSA 50-260 50 36 82 m 13 0-13 260 5
HSA 80-260 80 54 72 m 16 0-10 260 5
HSA 100-260 100 71 49 m 18 0- 8 260 4
HSA 30-316 33 22 180 m 11 0-13 316 7
HSA 50-316 50 36 100 m 13 0-13 316 5
HSA 80-316 80 54 88 m 16 0-10 316 5
HSA 100-316 100 71 60 m 18 0- 8 316 4
HSA 30-516 33 22 299 m 11 0-13 516 7
HSA 50-516 50 36 160 m 13 0-13 516 5
HSA 80-516 80 54 143 m 16 0-10 516 5
HSA 100-516 100 71 97 m 18 0- 8 516 4

* bei Ublichen Hydraulikdaten gem. Tabelle
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PWT-Modulreihe HSA

mit Handkupplung ca MaB A Der Seileinlauf kann in beide
MSAE 8xM10,20 tief'- Lochkreis 294, Drehrichtungen erfolgen, sollte

aber bei Auftragserteilung

L REBE o TR -‘ festgelegt sein, um Umbau-

50 — 212 min. 298 arbeiten der Verkleidung und
-— ’-I w Ma

I

(erseiiicdeng des Hydrauliksystems zu
vermeiden.

Hydromotoren)

-]

Wartungszugang:

MNachlaufbremse nachstellen

Getnebe Oleinfiillung

160

Olkontmlle

/', % ’J'\\ ;

461

$358

e
1 1 [

70

J Trommelbreite E

$18*

Mal F* T

Getriebe Olablak
Blechverkleidung abschraubbar
und um jeweils 40° versatzbar

Seil@, Lange
mm X m

HSA ....-516 810 754 350 516 547% @13 x 160
@16 x 143
@18 x 97

HSA ....-316 610 554 250 316 347%* @13 x 100
@16 x 88
@18 x 60

HSA ....-260 554 498 222 260 291%* @13 x 82
@16 x 72
@18 x 49

HSA ....-200 494 438 192 200 231%* @13 x 63
@16 x 55
@18 x 38

HSA ....-135 429 373 159 135 166* @13 x 42
@16 x 37
@18 x 25

Motoranschliisse und -abmaBe siehe Einzelblatt. Seilaufnahmen gelten fir geordnete Wicklung!

Eine Hydraulikpumpe saugt, angetrieben vom Elektro- oder Verbren-
nungsmotor, Ol aus dem Oltank und férdert es {iber die Druckleitung zum
Hydromotor der Seilwinde. Nach Abgabe der Energie Uber das Getriebe
und die Seiltrommel als Seilkraft, flieBt das Ol drucklos in den Tank
zurlick. Ein Ruacklauffilter im Tank scheidet Schmutz und Abrieb aus dem
Kreislauf aus. Die Ublichen Elemente flr Steuer-, Kontroll- und Sicher-
heitsaufgaben sind:

= Uberdruckventil zur Oldruck- sowie Lastbegrenzung

= Steuerventil fir Drehrichtung (und Geschwindigkeit)

= die Geschwindigkeit hangt von der Drehzahl des Motors ab!
Manometer = Senkbremsventil, falls Heben gewlinscht oder kein Sperrventil

Fitter <> eingesetzt ist. B
Pumpe = Manometer (ggf. mit Kraftskala) zur Oldruckmessung
| Oltank | = ggf. PWT-Sicherheitssystem mit Funksteuerung und Bedienerfiihrung
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Schwerlastwinden
Unsere Produktpalette enthédlt das vielseitigste Windenangebot
flr den professionellen Bereich. Nutzen Sie unsere Beratung!

PWT-Reihe HP-G97

Mit Konstantmotor, Planetengetriebe, Haltebremse und
Schnellauszugskupplung fir Seilauszug von Hand.
Sehr robuste und wartungsfreundliche Konstruktion.
GroBe Trommelkapazitat. Sehr feinfihlig.

PWT Seilwinde Nutzkraft Trommel- Schema Seilg Geschwindigkeit Trommelbr. Seil-

Nennkraft
Fu kN Fo kN kapazitat mm m/min * mm lagen

* bei Hydraulikdaten gem. Tabelle
HP 150 ChC 150 150 68 m 24 0-6 335 4
150 150 90 m ' 24 0-6 450 4
HP 200 ChB 200 141 68 m ' 24 0-6 335 4
200 129 122 m 24 0-6 450 5
HP 250 ChB 250 173 65 m 26 0- 6 335 4
250 157 115 m " 26 0- 6 450 5
HP 300 ChB 300 224 55 m ¥ ; 30 0-5 450 3
300 199 78 m 30 0-5 450 4
HP 400 ChB 400 294 52 m 32 0-5 450 3
400 260 75 m 32 0-5 450 4
Schwerlastwinden >

PWT-Reihe HPV g*w‘

Mit Verstellmotor (=V) volle Leistung selbst bei
extremen Schwankungen der Last ohne ,Abwlirgen™ der
Maschine. Im haufigsten mittleren Lastbereich volle
Leistung und automatisch angepasste Haltekraft!
Schneller Seilauszug und -einzug bei geringer
Seilbelastung. Einhebelbedienung - einfacher geht’s
nicht! GroBer Trommeldurchmesser schont das Seil und
die Nerven des Teams. Sehr feinflihlig.

PWT Nennkraft Nutzkraft Trommel- Schema Seil@ Geschwindigkeit Trommelbr. Seil-
Seilwinde Fu kN Fo kN kapazitat mm m/min * mm lagen

* je nach Belastung bei Hydraulikdaten gem. Tabelle
HPV200ChB 200 161 50 m 24 0- 6/29 327 3
HPSV200XC 200 200 100 m 24 0- 6/26 335 3
HPV250ChB 250 201 50 m .‘ﬂ 26 0- 6/24 335 3
HPV300ChB 300 242 50 m 30 0- 6/26 335 3
HPV450ChB 450 368 60 m 32 0- 6/25 365 3
HPSV 300 mit

Funksteuerung
P14F07

Zwillingswinde
HP 200 TW Ch
mit Bedienstand
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PWT-Steuerelemente fiir Fahrzeugwinden

Die einfachste Variante: Zwischen der Olpumpe am Fahrzeugnebenabtrieb und dem Olmotor
an der Seilwinde sitzt ein handbetétigtes Steuerventil mit Uberdruckventil als Lastbegrenzung.
Es kann als Proportionalsteuerung die Last feinflihlig in beide Richtungen bewegen. Durch eine
Kabelfernbedienung oder eine Funkfernsteuerung wird das hydraulische Steuerventil elektrisch
betatigt und ggf. Giberwacht. Eine Kupplung zum Schnellauszug kann auch fernbedient werden.
PWT-Entwicklungen Uberzeugen durch Handlichkeit und Sicherheit. Lassen Sie sich beraten.

Steuerungs- und Sicherheitssystem P 14 F mit
Fahrzeugwinden nach DIN 14584 (z. B. Feuerwehr):
Display-Anzeigen:

Meldungen:

Seilkraftanzeige / Druck

Restseillange zum Ablassen

Seilende

Uberlast

ausgekuppelt

Schlaffseil

Handschutz (vor Seileinlauf)
Fehleriiberwachung z.B.

"nicht kuppeln - erst entlasten"

Stérungen wie Kabelbruch

mit zusatzlichen Warnténen

GO0 oo eewe

v

WT-SPULMAT mit P 14 F sichert:
durch Totmannfunktion (doppelt)
bei Seilende

bei Uberlast (doppelt)

bei Schlaffseil

bei Fehlbedienung

bei Storungen

Bild unten: PWT-Basiswinde GM (rot) mit Zusatzanbau (blau) fir DIN 14584

Funkbedienung +
Steuerventil flr

b L

Front-SPULMAT:

leistungsfahig
komfortabel
wirtschaftlich

sehr sicher ;;f '

10
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Modulvariante: Front-SPULMAT

Komplette Anbausatze mit Winden-Standardteilen, wodurch die Montage meist vor Ort - ohne LKW-
Uberfiihrung - ablauft. Der freie Zugang zur Winde zeigt, dass hier Praxis und Effizienz Vorrang haben.

Der Renner: Front-SPULMAT
mit Seilzug nach vorne bis 90°.

Praktisch, wartungsfreundlich
und preiswert:

1 Seilwinde PWT-SPULMAT HSS 50 F
2 PWT-Funkfernsteuerung
3 Olpumpe am Nebenabtrieb
oder am Generator
4 Oltank mit Riicklauffilter

Bausatze als Festanbau oder
als Wechselanbau auf die
Gerateplatten nach DIN 76060

11



FAHRZEUGWINDEN VON

12

PWrT

POMP Windentechnologie

Praxiserprobte, fahrzeugtaugliche
Entwicklungen passend zu unseren
Seilwinden fir alle Windenarbeiten,
Umfeld sichern, Fahrzeug sichern,
Lasten anschlagen, Rolleneinsatz
usw.

Unser Windenseminar-Programm flr
die Geschaftspartner, Priifingenieure,
Ausbilder und Anwender erhoht die
Sicherheit in der Anwendung.

PWT-Universalrollen bis 600 kN
wirklich handlich und zweckmaBig
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W@J oben Front-Spulmat 50 kN mit Seilzug nach vorne und
shllsfraad: unten Seiten-Spulmat mit Zug nach vorne 80 kN und hinten 160 kN.

13
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oben Wasserwirtschaftseinsatz mit Lamellenkupplung und unten
il ot Energieeinsatz mit Klauenkupplung gemaB der Sicherheitsvorschriften!

Steuerung Uber Funk mit handbetatigter Notsteuerung.

14
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FEUERWEHR
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weitere Informationen:

FACHKUNDE FAHRZEUGWINDEN
(zu Seminar fur Prifer)

FEUERWEHRFAHRZEUGE MIT PWT
FIRE APPLIANCES WITH PWT

PWT WASSERWIRTSCHAFTSWINDE
PWT-WINDEN FUR DEN ENERGIEEINSATZ
PWT KOMMUNALWINDEN

MAN MIT PWT-SYSTEMEN
PWT TRUCK WINCHES - MAN

MERCEDES BENZ MIT PWT-SYSTEMEN
PWT TRUCK WINCHES - MB

MILITARFAHRZEUGE MIT PWT
DEFENCE VEHICLE WITH PWT

OLFELDFAHRZEUGE MIT PWT

PWT FRONTWINDEN
PWT FRONT WINCHES

SICHERN UND ANSCHLAGEN
SECURING AND CONNECTING
PWT-UNIVERSALROLLEN

Schnellwechsel mit (E}WW
von PWT

POMP Windentechnologie GmbH
Bergstr. 16 - 86476 Neuburg a. d. Kammel

Email:
Internet:

Irrtum vorbehalten

feuerwehrgerechter
Schnellangriff mit

Seilzug nach vorne
und nach hinten

16

pomp@seilwinde.net

www.seilwinde.net

J Telefon:+49 (0) 8283 920 801-0
Telefax:+49 (0) 8283 920 801-3

Unsere Produkte unterliegen standiger Weiterentwicklung



